Ortsplanung Tubach

Regelbaumass-Tabelle — Vergleichsdarstellung
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Grenzabstand klein 6.00 4.00 4.00 4.00 4.50 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
Grenzabstand gross® 9.00 6.00 | 6.00 | 6.00 7.00 8.00 6.00? 8.00? - - 105)00 105)00 - - - -
Gebaudeabstand in m 12.00 8.00 | 8.00 | 8.00 9.00 10.00 8.00 10.00 6.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00
Gesamth6he in m 8.00 10.50 | 10.50 | 10.50 11.50 14.50 11.50 14.50 11.50 14.50 16.00 20.00 16.00 16.00 11.50 11.50
Gebaudehohe in m 5.00 750 | 7.50 | 7.50 7.50 - - - 7.50 10.50 - - - - - -
Winkelmass 60 60 60 60 60 - - - 60 60 - - - - - -
DEGELm SEIEl e | 25 | 215 | 25 25 - - - 12 12 - - ; ; - -
Fassadenabschnitt
Talseitige Fassaden- | 7 5 10.00 | 10.00 | 10.00 10.00 13.00 10.00 13.00 - ; - - ; ; - -
héhe in m
Gebéudelange in m 25.00 23%%%’ 30.00 | 35.00 35.00 40.00 35.00 40.00 30.00 40.00 - - ; ; - -
Baumassenziffer® 1.20 1.60 | 1.60 | 1.60 1.80 2.20 1.80 2.20 - - - - - - - -
Abgrabungen in m 1.60 1.60 | 1.60 | 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 - - - - 1.60 -
Empfindlichkeitsstufe Il Il Il Il 1 I} 1 1 11 1 1 v \Y I} 11 -

1) Der grosse Grenzabstand ist auf der gegen die sudliche Himmelshalfte orientierten Hauptwohnseite einzuhalten. Weist eine Baute annéahernd gleichwertige Hauptwohnseiten auf, so kann die Aufteilung der Summe des grossen und kleinen Grenzabstandes auf die entsprechenden Fassaden gestattet werden.

2) Sofern das Erdgeschoss dauernd gewerblich genutzt wird, gilt auf allen Seiten der kleine Grenzabstand.
3) Kommt gegentiber Wohn- und Wohn- Gewerbezonen fiir Bauten mit einer Gebaudehdéhe von tber 6.00 m zur Anwendung. Erweiterte Sicherheitsabstédnde nach Art. 10 USG bleiben vorbehalten.
4) Fur Hauptbauten mit Sattel- und Walmdéchern ab 30° a. T. Dachneigung kann die Baumassenziffer um 0.3 und pro weitere 5° a. T. Dachneigung — bis zu einem Maximum von 45° a. T. Dachneigung — um zuséatzliche 0.05 erhdht werden. Zur Bestimmung der anwendbaren Baumassenziffer wird jeweils die

tatsachliche Dachneigung auf die nachsten 5° abgerundet. Der Nutzungsbhonus kann nur fiir Sattel- und Walmdéacher, welche sich tber die ganze Giebelseite erstrecken, in Anspruch genommen werden.

5) Gilt nur fur reine Wohnbauten.
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